
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最大 4/3型サイズのイメージセンサー用に設計されており、並外れた超
高画質で産業用アプリケーションの高い要求を満たします 
 
4/3型 大型エリアセンサに対応 

4/3 型、マイクロフォーサーズ（17.3ｘ13.8mm）の大型センサに対応 

大型かつ高精細化する工業用センサニーズにいち早く対応したレンズ設計 

 

2.0µｍ対応の超高分解能 
「Pregius S」技術を搭載した、最新の第４世代 SONY CMOS センサとして、 

2020年に新たにリリースされるピクセルピッチ 2.74µｍの 1.2 型 25MPセンサにも対応します 

また、上記 CMOSセンサー評価用レンズとしても Dimensionレンズが採用されています 

 

ZEISS Dimension® 
工業用高精細レンズシリーズ 

NEW! 

大型センサで画像の隅まで高精細な画像を再現 
 
ZEISS Dimensionレンズは収差補正を最適化し、画像の隅々
まで均一な性能を発揮できるよう設計されています。 
特殊低分散ガラスなどを多数使用し、マイクロフォーサー
ズの大型センサ対応としながら、超高精細な 2µｍの分解能
を実現しています。 
 
大判な印刷面や緻密な電子基板など、広範囲を一括でカバ
ーして欠点を見つける検査アプリケーション等に最大の効
果を発揮します。 
 ZEISS Dimension Comparable lens 

ZEISS Dimension 2/18 ｆ/2開放 ZEISS Dimension 2/18 ｆ/4 

ディストーションの発生を極小に抑えた設計 
 

ZEISS Dimensionレンズはディストーションの発生を極力抑えた
設計としています。 

大型センサ対応でありながら、例えば水平画角が 90°を超える
Dimension 2.8/8の超広角レンズにおいても 0.5%以下に抑えて
います。 

基板実装や大判印刷物の検査や画像計測に効果を発揮します。 

色収差にも配慮し色にじみのないクリアな画質 
 

ZEISS Dimensionレンズはマイクロフォーサーズの大型センサ
の周辺まで色にじみのないクリアな画質を実現しています。 

広い撮影範囲内の中から、小さなバーコードラベルやエリア
コードラベルを認識するような検査はもちろん、OCRによる
文字認識、印刷物の印刷内容比較検査にも、にじみのないク
リアな画像を取得できることで、認識率向上・検査精度の向
上に貢献します。 

 

Dimension レンズ 

補正が不十分なレンズ 

補正していないレンズ 
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SONY CMOS Image Sensor for Industry 
Product lineup for High-end Machine Vision 
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CY2020 
New Release 

 

出典：ソニーセミコンダクタソリューション
 

Resolution [Number of Pixels] 

Pixel Size 
■2.74µm 
■4.5µm/9.0µm 
■3.45µm/6.9µm 
■5.86µm 

Best match for 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimension 2.8/8 Dimension 2/12 Dimension 2/18 Dimension 2/25 Dimension 2/35 Dimension 2/50 

 焦点距離 8mm 12mm 18mm 25mm 35mm 50mm 

Fno. F2.8 F2.0 F2.0 F2.0 F2.0 F2.0 
画角(4/3“) 93.19x76.74° 70.51x56.00° 51.22x39.42° 37.41x28.55° 27.49x20.73° 19.37x14.66° 

画角(1”) 77.59x56.41° 

 

56.73x39.55° 

 

39.99x27.13° 

 

28.97x19.54° 

 

21.04x14.06° 

 

14.89x9.98° 

 最短 WD 

 

102.1mm 101.0mm 91.1mm 152.5mm 209.2mm 311.2mm 

全長 59.0mm 60.0mm 61.2mm 60.0mm 70.0mm 69.0mm 

最大径(*1) 86.0mm 64.0mm 63.0mm 64.0mm 64.0mm 64.0mm 

質量 376g 264g 291g 283g 323g 306g 

ﾌｨﾙﾀｰ径 M72x0.75mm M43x0.75mm 

 

M43x0.75mm 

 

M43x0.75mm 

 

M49x0.75mm 

 

M49x0.75mm 

 ﾏｳﾝﾄ C-マウント 
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記載された外観及び性能は改良のため予告なく変更することがあります。 

ZEISS 
Dimension® 
工業用高精細レンズシリーズ 

絞り・フォーカス用固定ネジを標準装備 
 

最高の画質を確保するには、外部振動による干渉を排除
することが非常に重要です。 

ZEISS Dimensionレンズの絞りとフォーカスリングにそれ
ぞれ 3 つの固定ネジが付いています。 

これらは、振動によりレンズ設定が意図せずにシフトす
るのを防ぎ検出率の低下やエラーの発生を抑えます。 

ZEISS T* コーティング 
ZEISS Dimensionレンズには、すべて ZEISS T *コーティング
が施されています。 

反射のない高コントラストの画像を実現し、可視域から近
赤外波長範囲まで均一で高い透過率を保証します。 

可視光下での画像解析のほか、近赤外光を使用した果物や
野菜の選果、シリコンウェーハやパネルの欠陥、科学分
析、医療・医薬品などのアプリケーションに対応します。 

T*コーティング 未コーティング 

スケール位置の変更とフォローフォーカス対応 
 

産業用カメラへのレンズの取り付け位置は、スケールが見づら
い不便な位置になることがよくあります。常に最適な読みやす
さを確保するために、スケールの指標位置調整が可能です。 

また、フォーカスリングと絞りリングにはギヤが刻まれてお
り、映像機材で使用されるフォローフォーカスに対応します。 

電動フォローフォーカスを使用すれば遠隔操作も可能です。 


